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FACADE OUEST
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ENTREE CONSERVATOIRE ENTREE RESTAURANT ENTREE UAPE
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55X118

- 0.05

DALLE REZ UAPE
Sol parquet   10 mm
Chape flottante  80 mm
Pare-vapeur
Isolation Roxon Swissport 100 mm   
Dalle béton   200 mm 
Isolation Roxon Swissport 50 mm

Carrelage
Chape flottante    80 mm
Isolation EPS     80 mm 
Dalle béton   200 mm

ATELIER DE PEINTURE

sanitaires enfants

BUREAU DIRECTIONCUISINETTE VESTIAIRE

Sol parquet   10 mm
Chape flottante  70 mm
Isolation PS 81  30 mm   
Dalle béton   250 mm 
Vide ventilé   200 mm
Isolation phonique laine de roche   40 mm
Faux-plafond bois perforé   20 mm
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- 1.07 SALLE D'AUDITION

Finition ciment blanc   1 mm
Chape flottante   80 mm
Isolation EPS     80 mm 
Dalle existante 
Fondation existante

Mur pierre existant (ép. 50 à 70 cm) blanchi
Crépi extérieur isolant 30 mm
   teinte perlweiss RAL 1013

Lissage et enduit blanc
Plaques de fibrociment  1 x 12.5 mm, 1 x 15 mm
Profil sygma / isolation phonique 100 mm
Plaques de fibrociment  1 x 12.5 mm, 1 x 15 mm
Lissage et enduit blanc

Crépi
plots de ciment 125 mm
Crépi
Rails aluminium / Isolation phonique 50 mm
Plaques de plâtre 2 x 12.5 mm
Lissage et enduit blanc

Sol parquet   10 mm
Chape flottante  70 mm
Isolation PS 81  30 mm   
Dalle béton   250 mm
Absorpton phonique 30% 
de la surface du plafond

pilier 50 x 50 cm dimension à confirmer,
partie prise dans le mur

+ 5.60

+ 0.17

+ 5.60

+ 2.98

Micropieu Micropieu

ENTREE / 
FOYER

LOCAUX TECHNIQUE

+ 5.60

+ 0.17

fixation souple

+- 0.00
RESTAURANT 
BUVETTESANITAIRE

PASSAGE 
CUISINE

LOCAL VENTILATION

+ 0.17

+ 2.70

Carrelage
Chape flottante  70 mm
Isolation PS 81  30 mm   
Dalle béton   200 mm SANITAIRE

Finition ciment blanc   1 mm
Chape flottante   80 mm 
Isolation EPS    80 mm 
Dalle existante
Fondation existante

Parquet 10 mm
Fermacell 2x12.5 mm
Lambrissage 30 mm   
Poutre bois 140 mm
Plaquage 20mm Parquet 10 mm

Fermacell 2x12.5 mm
Plancher bois 10 mm

Parquet 10 mm
Fermacell 2x12.5 mm
Plancher bois 10 mm

Mur bois massif 10 mm

Mur bois massif 10 mm
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fixation souplefixation souple

Finition ciment blanc  1 mm
Chape flottante  80 mm
Isolation PS 81    30 mm   
Dalle béton   250 mm

cote de sécurité de la Thièle 413.18

- 0.36

niveau existant - 2.11

 niveau existant - 2.73
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PETITE SALLE 1 PETITE SALLE 2

TOITURE UAPE
Tuile  'Rafale'  12 mm
Lattage bois  27 / 40 mm
Contre-lattage 60 / 40 mm
Etanchéité  2 mm
Isolation thermique laine de roche sur chevrons 120  mm
Pare-vapeur    
Lambrissage existants 27 mm
chevronnage 120 mm sur ferme à arbalétriers/pannes

TOITURE RESTAURANT
Tuile 'Rafale'  12 mm
Lattage bois  27 / 40 mm
Contre-lattage 60 / 40 mm
Panneau de sous-couverture en fibres de bois dur  4 mm
Matériau isolant en fibres de bois  40 mm
Laine de roche    100 mm 
Barrière de vapeur    
Lambrissage existant 27 mm
Chevronnage existant 120 mm

TOITURE CONSERVATOIRE
Tuile 'Rafale'  12 mm
Lattage bois  27 / 40 mm
Contre-lattage 40 / 60 mm
Panneau de sous-couverture en fibres de bois dur 4 mm
Isolationrn fibre de bois    40 mm
Isolation thermique laine de roche 100 mm
Pare-vapeur 
Lambrissage existants 27 mm
Chevronnage 120 mm sur ferme à arbalétriers/pannes
       lasuré blanc

Mur de refend existant Mur de refend existant

Mur de refend existant
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Finition ciment blanc  1 mm
Chape flottante  80 mm
Isolation PS 81    30 mm   
Dalle béton   250 mm

DEPÔT / CAVES

Mur de refend existant Mur de refend existant

wc personnel
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REHABILITATION DU BÂTIMENT DE LA RUE DES CYGNES 10, YVERDON-LES-BAINS

FAÇADE OUEST et COUPE LONGITUDINALE

COUPE LONGITUDINALE


