
TOITURE UAPE
Tuile 'RAFALE'  12 mm
Lattage bois  27 / 40 mm
Contre-lattage 60 / 40 mm
Etanchéité  2 mm
Isolation thermique laine de roche sur chevrons 120  mm
Pare-vapeur    
Lambrissage existants 27 mm
chevronnage 120 mm sur ferme à arbalétriers/pannes

+ 2.64

+ 1.92

+ 7.28

+ 5.54

+ 0.00 niv.terrasse 

- 2.73 niv. existant

ATELIER DE PEINTURE

DALLE REZ UAPE
Sol parquet   10 mm
Chape flottante  80 mm
Isolation Roxon Swissport 100 mm   
Dalle béton   200 mm 
Isolation Roxon Swissport 50 mm

- 2.35

- 0.38

- 0.17
niv. existant

Sol parquet   10 mm
Chape flottante  80 mm
Isolation Roxon Swissport 100 mm   
Dalle béton   200 mm 
Isolation EPS 50 mm

Peinture 
Fermacell  25 mm
Isolation ponique 40 mm   
Panneau bois massif 100 mm 

- 0.17

trou paratonnerre

- 2.73niv. existant

- 0.38

- 2.35

+ 5.54
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Crépis 1 mm
Isolation thermique EPS 100 mm
Mur briques isolantes, 

terre cuite 180 mm
Plâtre 1 mm

TOITURE UAPE
Tuile 'RAFALE'  12 mm
Lattage bois  27 / 40 mm
Contre-lattage 60 / 40 mm
Etanchéité  2 mm
Isolation thermique laine de roche sur chevrons 120  mm
Pare-vapeur    
Lambrissage existants 27 mm
chevronnage 120 mm sur ferme à arbalétriers/pannes

Finition ciment blanc 1 mm
Chape flottante  80 mm
Isolation Roxon Swissport 100 mm   
Dalle béton   200 mm 
Isolation EPS 50 mm
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- 0.38
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TOITURE UAPE
Tuile 'Rafale'  12 mm
Lattage bois  27 / 40 mm
Contre-lattage 60 / 40 mm
Etanchéité  2 mm
Isolation thermique laine de roche sur chevrons 120  mm
Pare-vapeur    
Lambrissage existants 27 mm
chevronnage 120 mm sur ferme à arbalétriers/pannes

Crépis 1 mm
Isolation thermique EPS 100 mm
Mur briques isolantes, 

terre cuite 180 mm
Plâtre 1 mm

Crépis 1 mm
Isolation thermique EPS 100 mm
Mur briques isolantes, 

terre cuite 180 mm
Plâtre 1 mm

Crépis 1 mm
Isolation thermique EPS 100 mm
Mur briques isolantes, 

terre cuite 180 mm
Plâtre 1 mm
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REHABILITATION DU BÂTIMENT DE LA RUE DES CYGNES 10, YVERDON-LES-BAINS

COUPES TRANSVERSALES

Sol finition ciment blanc 1 mm
Chape flottante  80 mm
Isolation 80 mm   
Dalle béton 200 mm

collecteur 
niveau existant - 2.11

+ 5.74

+ 3.00

- 1.25

+ 2.59

TOITURE RESTAURANT
Tuile 'RAFALE'  12 mm
Lattage bois  27 / 40 mm
Contre-lattage 60 / 40 mm
Panneau de sous-couverture en fibres de bois dur  4 mm
Matériau isolant en fibres de bois  40 mm
Laine de roche    100 mm 
Barrière de vapeur    
Lambrissage existant 27 mm
Chevronnage existant 120 mm

+ 0.17

LOCAUX TECHNIQUES

LOCAL VENTILATION
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- 0.05
CUISINE

Crépis extérieur
Isolation périphérique 80 mm
Mur existant 35-65 cm
Lissage et enduit blanc

+ 5.74 LOCAL PERCUSSION COULOIR

DALLE SOL CONSERVATOIRE
Finition ciment blanc   1 mm
Chape flottante    80 mm
Isolation EPS      80 mm 
Dalle existante 
Fondation existante

Sol parquet   10 mm
Chape flottante  70 mm
Isolation PS 81  30 mm   
Dalle béton   250 mm 
Vide ventilé   200 mm
Isolation phonique laine de roche   40 mm
Faux-plafond bois perforé   20 mm

STUDIO D'ENSEIGNEMENT COULOIR

Lissage, peinture
Plaques de plâtre  2 x 12.5 mm
Profil sygma / isolation phonique 75 mm
Plaques de plâtre  2 x 12.5 mm
Lissage et enduit blanc
Panneau phonique laine de roche + 
laine de bois liée au ciment blanc

LOCAL BATTERIE

STUDIO D'ENSEIGNEMENT

tirant existant

rideau
absoprtion phoniquepanne 18/24

+2.98

cote de sécurité de la Thièle 413.18

RUE DES CYGNES

COMBLES

1ER ETAGE

REZ - DE - CHAUSSEE

Lissage , peinture
Mur béton 200 mm
Lissage et enduit blanc

+ 11.11

VENTILATION
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TOITURE CONSERVATOIRE
Tuile 'Rafale'  12 mm
Lattage bois  27 / 40 mm
Contre-lattage 40 / 60 mm
Panneau de sous-couverture en fibres de bois dur 4 mm
Isolationrn fibre de bois    40 mm
Isolation thermique laine de roche 100 mm
Pare-vapeur 
Lambrissage existants 27 mm
Chevronnage 120 mm sur ferme à arbalétriers/pannes
       lasuré blanc

Panneau phonique laine de roche + 
   laine de bois liée au ciment blanc

36
28  

NIVEAU ENTREE
+ 0.17

SALLE D'AUDITION
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Sol parquet   10 mm
Chape flottante  70 mm
Isolation PS 81  30 mm   
Dalle béton   250 mm
Absorpton phonique 30 % de la surface du plafond
Heraclith SW 75 mm
    

ECONOMAT / BIBLIOTHEQUE

LOCAL BATTERIE

1ER ETAGE

tirant existant

panne 18/24 EI 60

ENTREE/FOYER

ESCALIER
béton

Sol parquet   10 mm
Chape flottante  70 mm
Isolation PS 81  30 mm   
Dalle béton   250 mm 
Enduit 
Lissage

Lissage, peinture
Mur béton 200 mm
Lissage et enduit blanc

COMBLES + 5.74

+ 2.98

+ 0.17porte EI 30

24
0

COULOIR
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EI 60

BUREAU DIRECTION

+ 
11.1
1

ferme18/24
Sol parquet   10 mm
Chape flottante  70 mm
Isolation PS 81  30 mm   
Dalle béton   250 mm 
Lissage et enduit blanc

LOCAL PERCUSSION
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porte EI 30

porte EI 30

porte EI 30

EI 60

EI 60
Lissage, peinture
Mur béton 200 mm
Lissage et enduit blanc

TOITURE CONSERVATOIRE
Tuile 'Rafale'  12 mm
Lattage bois  27 / 40 mm
Contre-lattage 40 / 60 mm
Panneau de sous-couverture en fibres de bois dur 4 mm
Isolationrn fibre de bois    40 mm
Isolation thermique laine de roche 100 mm
Pare-vapeur 
Lambrissage existants 27 mm
Chevronnage 120 mm sur ferme à arbalétriers/pannes
       lasuré blanc

COUPE CONSERVATOIRE  ZONE 1 COUPE CONSERVATOIRE  ZONE 2 COUPE RESTAURANT BUVETTE  ZONE 3

COUPE UAPE  ZONE 4COUPE UAPE  ZONE 4COUPE UAPE  ZONE 4


