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YVERDON-LES-BAINS
Rue des Jordils (etape 2)

Coupe type

EAU - GAZ
ELECTRICITE

Dessing ;

06.06.2012 GBR

Modifié :
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EAU PE @ 200x11.9

GAZ PE @ 200x11.9

mise & terre
cuivre @ 8 mm

Mise a terre : a poser avant la pose des 10 cm de limon

ELECTRICITE: voir les coupes du plan de chantier pour la pose des tuyaux
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COLLECTEUR EAUX CLAIRES EXISTANT
COLLECTEUR EAUX CLAIRES PROJETE
COLLECTEUR EAUX MIXTES EXISTANT
CHAMBRE EU PROJETEE
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YVERDON-LES-BAINS
RUE DES JORDILS
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EAUX USEES
EAUX CLAIRES

Dessiné&  03.07.2012

Chr

Modlfiér

Echeller 1:500
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Coupe type

0.60 4 Fouille STE Fouille SEY |

Trottoir existant

Planelle avec socle béton

Natte géotextile

Collecteur EU existant
TC200 a supprimé

Limon saturé

al'eau

Eaux Claires

PVC @ 315

Eaux Usées

PVC @ 250

Unilaire existant E 3
TC300 a remplir )
de sable

Béton d'enrobage (résistant
aux sulfates)C16/20 XC2
CI.0 CP 250 kg/m?*

Natte géotextile

Pieux bois (L=1200mm)
e= 125cm + traverses

0.60

Recanstruction de la chaussée:
AC 115 (40mm)

ACT 223 (90mm)

Grave GNT 0/16 (5cm)

Grave GNT 0/63 (45cm)
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Trottoir existant

: Electricité +

Eclairage public

Gaz
PE 100 S8 110x6.6

Eau Potable
PE 100 S5 160x14.6
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EAU PE @ 200x11.9
GAZ PE @ 200x11.9

Mise a terre : a poser avant la pose
des 10 cm de limon
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Attention : pas d'étayage

ELECTRICITE: voir les coupes du plan de

chantier pour la pose des tuyaux
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EAU - GAZ

YVERDON-LES-BAINS —ELECTRICTE

Pont Canal Oriental - rue des Jordils ,150
Profil pour forage dirigé - —

Vitle d"Yverdon-les-Bains 1] M| Rue defancien Stend
| ‘n H ‘ { f’ ‘ Case postaie Huméro :
SERVICE DES ENERGIES i 140t Yverdanfes-Balns

_axe

Cdété Valentin Coté Pestalozzi

Trottoir o

Chaussée Chaussée

ain

Eaup20q

Angle env. 22°

\riental

_ Altitude : 429.50

Altitude : 429.50 _

_ Altitude : 426.00

Altitude : 426.00 _

Altitude : 424.00 _ Altitude X 424.00

Légende Eau, gaz et électricité

Forage dirigé : Condulte d'eau profetée PE 100 S-5 (PN16) @ 200 x 18.2 dans tube de protection @ 250

———————— Conduite d'eau existante

—_— < Forage dirigé : Conduite de gaz BP projetée PE 100 5-5 (PN5) o 200 x 11.9 dans tube de protection o 250

—_ — — — — Conduite de gaz basse pression existante
Forage dirigé : Condulte électrigue projetée 3 PE 140/123.4 + 1 PE 110/96.8 sans fube de protection

/Y m——————— Conduite électrique existante

Longuewr du forage dirigé eau : 55 métres Longueur du forage dirigé gaz : 55 métres
Longueur du forage dirigé électrique : 60 métres




