Rue Pestalozzi(mosaique)

Réfection du coffre de route
avec béton poreux pose du
pavage sur lit de gravillon CP
250 jointoyé€ au mortier de
ciment structure liaisonnée
Surface 60m2
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béton poreux pose du pavage sur lit |
de gravillon CP 250 jointoyé au |
mortier de ciment, structure semi-
liaisonnée
Surface 80m2

Place Pestalozzi

Réfection nmicniement dn



Réfection du pavage sur lit de
il gravillon CP 250 joint de mortier de
| ciment structure semi-liaisonnée
Surface 75m2




Rue du Milieu, Place de
> Amitié(voie de roulement

Réfection du coffre de route
avec béton poreux pose du
pavage sur lit de gravillon CP
250 jointoyé au mortier de
ciment structure liaisonnée
Surface 460m2

Rue Du Four 32(voie de
roulement)




Réfection du coffre de route
avec béton poreux pose du
pavage sur lit de béton CP 250
jointoyé¢ au mortier de ciment
structure liaisonnée

Rue du Milieu(réfection
partielle)

Réfection des joints de pavés
creuseés par usure
Surface 250 m2

et
Réfection partielle uniquement

du pavage sur lit de gravillon CP

250 joint mortier de ciment
structure semi-liaisonné
Surface 120m2




Place de I’Ancienne-Poste

Sablage des joints
Surface 900m2
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Rue Pestalozzi e

Réfection du pavage _}}gmm C
ol F
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Situation ruePestalozzi et Profils type [r=: g133-

ABur Technlquo\02 Projots DOSSIERS\Pavago

Nomination des pierres

1. Grés gris 14/16 @ @ H

2. Porphyre brun 11/13 0.40 |
3. Porphyre brun 8/11

4. Porphyre rose 8/11

5. Andésit gris-vert 8/11
6. Granit jaune 8/11

7. Grés gris 8/11

8. Basalte noir 8/11

9. Porphyre gris brun 8/11

4.84

Profil type 1:50
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Lit de gravillon 4/8 Cp 250
Béton poreux 16/32 CP 250
Crave | non-traité 0/45

Géotextile tissé renforcement Iéndogeo 60 ou similaire

00 T

Pavé pierre naturelle jointoyage mortier type ACOSSIM ou similaire
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